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1 注意事项

1.任务完成总分为 100 分，任务完成总时间为 3 小时。

2.比赛结束后，参赛选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，

不得延误。

3.参赛选手应严格遵守安全操作规程，例如：必须穿安全鞋，工作服、护

目镜等。

4.竞赛试题包含文字及附图、附表。如出现缺页、字迹不清等，立即向裁

判提出更换。

5.选手提交的赛卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否

则成绩无效，涉及到参赛选手签字确认的填写工位号。

6.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

（1）选手认定器件有故障可提出更换，器件经测定完好属误判时每次扣 2

分。

（2）比赛现场由于选手误操作，导致设备中的水溢出或器件损坏，则每次

扣 10 分。

（3）严禁带电操作，安装管道、器件、维修漏水，违者每次扣 5 分。

（4）使用移动小吊车进行水泵吊装时，应保持足够的工作空间和平衡度，

并缓起轻放，以免磕磕碰碰。操作失误，每次扣 5 分。

（5）使用移动小吊车进行水泵吊装时，必须两人配合完成，否则每次扣 5

分。

7.所有找裁判确认签字的项目，只有一次机会。
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2 任务指引

B2-1 电气控制线路的连接

参赛选手根据给定的电气接线图和网络架构图，完成 PLC 及其外围线路的

连接。

1.根据电气原理图（见附录 1），完成电气控制柜的主电路及辅助线路的连

接。电气接线除应符合相关规范规定外，还必须满足如下要求：

（1）连接接线端使用管型端子可靠压接。

（2）接线端子必须套有号码管，号码用记号笔手写，且字迹清晰无涂改。

（3）正确区分导线颜色，不可错用。

（4）走线工艺应工整，线束不凌乱，接线应放入线槽内。

2.根据电磁流量计变送器上的接线说明图附录 2，完成电磁流量传感器至

变送器的接线，注意不要接错线。

3.根据系统网络架构图（见附录 3），完成 PLC、触摸屏以及 PC 机之间的通

讯电缆连接。

4.任务中的所有线路连接确认完成无误后向裁判举手示意确认并签字，记

录在表 1-1 中。

表 1-1 线路连接记录表

序号 项目 选手签字 裁判签字

1
电气控制柜连线完成

□是 □否

2
电磁流量计接线完成

□是 □否

3
PLC 通讯线连接完成

□是 □否
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4
触摸屏通讯线连接完成

□是 □否

5
PC 机通讯线连接完成

□是 □否

B2-2 水泵拆装与维护

根据竞赛任务书内容和技术资料——包括：泵站系统示意图（附录 4）、螺

杆泵结构图（附录 5），完成螺杆泵的拆装与维护。

1.水泵拆卸和保养

根据任务书要求，参照给定的技术资料完成个人防护、标识悬挂、水泵拆卸和检

修维护等操作任务。

（1）整齐规范穿戴好个人劳保用品（安全帽，护目镜，手套，工作服和工作鞋

等）。

（2）关闭主开关，并挂起提供的警告标志。

（3）关闭空压机出气阀和气管手阀，停止压缩空气供给。

（4）松开螺杆泵前的管路活接以及进出口法兰和紧固地脚螺丝，将水泵吊装到

工作台上进行拆卸，严禁只打开活接头，不拆开法兰，将泵吊运。

（5）合理使用工具，拆卸泵体，直至卸下转子。

（6）对拆下来的零件进行清洁后，用WD-40保养并有序摆放，完成后并填写表

2-1。

表 2-1 螺杆泵拆卸完成确认单

选手已按要求完成水泵拆卸

确认签字 选手： 裁判：

2.水泵组装和固定

根据任务书要求，参照给定的技术资料完成零件组装、水泵紧固和电缆连接等操
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作任务。

（1）在工作台上，依次组装保养好的零部件，完成泵体组装。

（2）盘泵3～5圈，检查有无卡阻等异常现象。

（3）将泵体吊装到型材架上，连好法兰，并紧固地脚螺丝。

（4）连接泵与控制柜之间的连接电缆。

（5）完成后，示意裁判，填写表2-2。

表 2-2 螺杆泵安装完成确认单

选手已按要求完成水泵安装

确认签字 选手： 裁判：

B2-3 阀门拆装与维护

根据竞赛任务书内容和技术资料——包括：泵站系统示意图（附录 4）、气

动刀闸阀结构图（附录 6），完成气动刀闸阀的拆装与维护。

1.阀门拆卸和保养

根据任务书要求，参照给定的技术资料完成个人防护、标识悬挂、阀门拆卸和检

修维护等操作任务。

（1）整齐穿戴好个人劳保用品（安全帽，护目镜，手套，工作服和工作鞋等）。

（2）关闭主开关，并挂起提供的警告标志。

（3）关闭空压机出气阀和气管手阀，泄压后拔除气管。

（4）用水桶从管道最低处的放空阀门中清空余水。

（5）卸下磁性开关后，松开法兰，并将阀门转至工作台上操作。

（6）合理使用工具，拆卸阀体，直至拉出盘根与阀板。

（7）对拆下来的零件进行清洁后，用WD-40保养并有序摆放。完成后并填写表

3-1。
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表 3-1 刀闸阀拆卸完成确认单

选手已按要求完成阀门拆卸

确认签字 选手： 裁判：

2.阀门组装和固定

根据任务书要求，参照给定的技术资料完成盘根更换、零件组装、阀门紧固和器

件连接等操作任务。

（1）在工作台上，依次组装保养好的零部件和新盘根。

（2）将组装好的阀门装回管道，竖直地紧固到连接法兰上 。

（3）装上磁性开关，并插好气管。

（4）检查是否泄漏。若有泄漏，需重新调整，直至完全不漏为止。

（5）打开空压机出气阀和气管手阀，恢复压力气体供应。

（6）完成后，示意裁判，填写表3-2。

表 3-2 刀闸阀安装完成确认单

选手已按要求完成阀门安装

确认签字 选手： 裁判：

B2-4 仪表参数的设置

根据任务书的要求，取下警告标志，上电并完成电机调速器、电动调节球

阀、物位仪、电磁流量计、变频器和触摸屏等器件的参数设置以及 PLC 端口定

义表的填写。

1.电机调速器参数设置：

根据任务要求设置电机调速器参数，以确保能够通过 PLC 模拟量输出信号

来控制电机的转速。

具体的参数码修改值，参照下表：
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表 4-1 参数码修改值明细表

序号 参数码 修改值 备注

1 F-01 2

2 F-02 3

3 F-06 3

4 确认签字 选手： 裁判：

2.电动调节球阀参数设置

根据任务要求设置电动调节球阀参数，设置要求如下表:

表 4-2 参数设置明细表

序号 参数 要求 备注

1 工作模式 设置为反动作模式

2 输入信号 断开时电动调节球阀开至最大

3 定位精度 设置为 0.5

4 阀输入信号 进行标定及调节球阀自动标定

5 确认签字 选手： 裁判：

3.物位仪参数设置

对超声波物位仪的工作模式进行设置，以用户身份将安装高度设置在仪表

中，以实现液位的精准测量。要求在静止的状态下，触摸屏上的监测液位与液

位标尺的实际读数之间的差距小于 2mm。

表 4-3 参数设置明细表

序号 参数 要求 备注

1
探头端面高度

单位：mm
实测

2 仪表设置 以用户身份

3 确认签字 选手： 裁判：
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4.电磁流量计参数设置

电磁流量计设置要求：①流量上限设置为“2.0”或“1.4”、②流量单位设

置为“m
3
/H”、③流量方向设置为“正向”、④空管检测阈值设置为“0%”、⑤空

管检测允许设置为“N”、⑥公称通径设置为“10”。

表 4-4 参数设置明细表

序号 参数 要求 备注

1 流量上限 设置为“2.0”或“1.4” 新流量计按“1.4”

2 流量单位 设置为“m
3
/H”

3 流量方向 设置为“正向”或“反向” 新流量计按“反向”

4 空管检测阈值 设置为“0%”

5 公称通径 设置为“10”

6 确认签字 选手： 裁判：

5.变频器参数设置

首先按照电机铭牌上的参数正确设置变频器中相应的额定电压、额定电流、

额定功率、额定功率因数、额定频率、额定转速等参数，其次设置变频器模拟

量输入类型及外部端子启停变频器的端子定义。以确保能够通过 PLC 模拟量输

出信号来控制螺杆泵的转速。具体的参数代码及修改值，参照下表：

表 4-5 参数码修改值明细表

序号 参数代号 设置值 说明

1 p0010 1 快速调试开始

2 P0304 电机额定电压

3 P0305 电机额定电流

4 P0307 电机额定功率

5 P0311 电机额定转速

6 P0756 0 模拟量输入类型

7 确认签字 选手： 裁判：



2022 年全国职业院校技能大赛 水处理技术 B2

8

6.触摸屏设置

首先将触摸屏的 IP 地址设置为 192.168.0.2，以实现触摸屏与 PLC 的正常

通讯，其次设置触摸屏日期时间与当前实际时间一致。

表 4-6 触摸屏设置

序号 参数代号 设置值 说明

1 IP 地址 192.168.0.2

2 日期设置 2022-8-15

3 时间设置 比赛开始时间

4 确认签字 选手： 裁判：

7.PLC端口定义表的填写

表 4-7 PLC 端口定义表

数字量输入定义 数字量输出定义

PLC 通

道地址
端口说明

PLC 通道

地址
端口说明

气动闸阀关限位 计量泵启/停控制

气动闸阀开限位 气动蝶阀开关控制

气动蝶阀关限位 气动闸阀开关控制

气动蝶阀开限位 搅拌电机启/停控制

变频器启/停控制

模拟量输入定义 模拟量输出定义

PLC 通

道地址
端口说明

PLC 通道

地址
端口说明

水泵温度 电动调节球阀控制信号

水箱液位 变频器频率控制信号

泵后压力 搅拌电机转速控制信号

电磁流量计流量

泵前压力
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B2-5 通水调试

根据任务书的要求，完成程序工程下载、管道试漏、器件调试、故障排除、运行

参数调整、数据记录和相关曲线绘制等操作。

（1）打开D盘考试程序文件夹，下载PLC程序和触摸屏工程，并进入运行界面。

备注：如参赛选手无法完成，举手示意裁判放弃该任务并在放弃操作记录表5-1

中签字，由裁判确认后，开始计时，一个任务按照10分钟，共两项任务，计时结束

后由裁判长指定技术人员帮助完成。

表 5-1 放弃下载操作记录表

序号 项目
选手确认

签字
开始时间 结束时间

裁判确认

签字

1
无法完成程序下

载，放弃□

2
无法完成工程下

载，放弃□

（2）打开手动蝶阀和排气阀，让介质充满泵内，检查吸入管路及泵轴密封是否

渗漏。

（3）连接气管，开启空压机，并将压力气体的输出压调为0.5±0.02MPa，并在

表5-2中签字。

表 5-2 气管安装完成确认单

选手已按要求完成气管连接

确认签字 选手： 裁判：

（4）依次调试各类设备，查看运行状态，排除相关故障并填写系统维护记录单

及放弃表，确保设备安全稳定运行。
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备注：如参赛选手无法完成，可举手示意裁判放弃该任务并在表5-3中签字，由

裁判确认后，由裁判长指定技术人员排故。同时，每放弃一个故障会多计时10分钟。

表 5-3 系统维护记录单及放弃记录表

序

号

日期
维修

人员

放弃记录 是□ 否□

1□ 2□ 3□ 4□

故障点位置 故障现象 解决方案
开始

时间

结束

时间

选手

签字

裁判

签字

故

障

一

故

障

二

故

障

三

故

障

四

（5）设置调速搅拌电机转速为130r/min，将原水混匀。

（6）开启气动刀闸阀和电动球阀（100%），并设置水泵的启动频率为20Hz。

（7）记录流量与压力数据后，检测水泵在20Hz、30Hz、40Hz、50Hz状态下的运

行的数据。将这些数据填入表5-4，并签字。
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表 5-4 螺杆泵测试数据表

状态 1 状态 2 状态 3 状态 4

出水压力 出水压力 出水压力 出水压力

流量 流量 流量 流量

确认签字 选手： 裁判：

（8）根据测试数据，在图5-1中绘制螺杆泵运行频率与流量关系曲线。

图 5-1 螺杆泵运行频率与流量关系曲线图

（9）全部完成后，关闭螺杆泵、调速搅拌电机和气动刀闸阀。

B2-6 系统运行

根据任务书的要求，通过B1水的混凝试验结果完成泵站混凝模拟试验。

1.系统运行

根据任务书的要求，完成水泵运行、工况记录和确认签字等操作任务。

（1）系统确认无误后，开启气动刀闸阀，并以20Hz的启动频率开启螺杆泵，并

将流量调节到0.95±0.01m
3
/h。水泵运行10min稳定后，填写水泵运行记录单，并签

字。
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表 6-1 水泵运行记录单

序号 项目 状态记录 备注

1 运行开始时间 /

2 检查时间 填表日期

3 气源输入压力（MPa） /

4 气动刀闸阀限位情况 填写正确与否

5 水泵有无杂音 /

6 电机温升情况 填写正常与否

7 变频器运行状况 填写正常与否

8 集水池水位（m） /

9 水泵运行频率（Hz） /

10 水泵电机转速（r/min） /

11 泵前压力（Bar） /

12 泵后压力（Bar） /

13 液体流量（m
3
/h） /

14 确认签字 选手： 裁判：

（2）自动运行满25min，举手示意，裁判确认填写表6-2。

表 6-2 自动运行记录表

记 录 开始时间： 结束时间：

确认签字 选手： 裁判：

2.混凝沉淀

根据B1模块水样浊度和B1模块所得最优方案，完成尺寸测量、水样配制、药剂

配制、模拟投加、混凝沉淀和效果确认等操作任务。
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（1）测量加药箱底面尺寸和内部液位，计算液体体积，称取足量混凝剂并开启

搅拌机，配制药剂，同时计算助凝剂投加量、酸碱用量或pH值填写表6-3，并签字。

表 6-3 药剂配制记录单

序号 项目 数值

1 加药箱内部底面尺寸（mm） 长： 宽：

2 加药箱液体水深度（mm）

3 液体体积（L）

4 配制的混凝剂质量（g）

5 混凝剂的投加量（L）

6 助凝剂的投加量（g）

7 酸碱用量（L）

8 确认签字 选手： 裁判：

（2）测量集水池内部底面尺寸和内部液位水样深度，计算水样体积，称取足量

水样原料并开启搅拌机，配制水样。检测原水浊度和pH值，然后完成混凝模拟试验。

（3）混凝沉淀期间，注意观察现象、调节工况、数据记录，详见表6-4。

表 6-4 混凝沉淀操作记录单

序号 项目 数值

1 集水池内部底面尺寸（mm） 长： 宽：

2 水样深度（mm）

3 水样体积（L）

4 水样原料（g）

5 原水水质
pH 值

浊度（NTU）

6
混凝剂的投加

量（L）
实际投加体积

7 投加后，加药箱液位（mm）
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8
助凝剂的投加

量（g）
实际投加质量

9
酸碱用量（L）

或 pH
实际值

10 沉淀开始时间

11 沉淀后，上清液浊度（NTU）

5 分钟后 时间： 浊度：

10分钟后 时间： 浊度：

15分钟后 时间： 浊度：

12 浊度去除率（%）

13 确认签字 选手： 裁判：

（4）试验完成后，关闭电源、清理台位，举手示意，裁判确认填写表6-5，比赛

结束，裁判记录比赛用时。

表 6-5 任务完成确认单

选手已按要求完成任务，符合要求

完成时间记录

确认签字 选手： 裁判：
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附录 1：电气原理图
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附录 2：电磁流量计接线图
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附录 3：系统网络架构图
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附录 4：泵站系统示意图
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附录 5：螺杆泵结构图
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附录 6：气动刀闸阀结构图


	1注意事项
	2 任务指引

